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Les normes

L’innovation
La marque Héraclés continue de développer de nouveaux produits, majoritairement fabriqués en France,  
qui correspondent au marché et aux attentes des différents interlocuteurs de la profession. 

Nous étoffons les cahiers des charges, toujours plus rigoureux, pour assurer la qualité, la technicité, 
la disponibilité et les services associés à nos produits. 
Nous élargissons les gammes, ce qui nous permet de vous proposer des produits tels que 
les cylindres Platinum HQ et  Y8, le béquillage Hionna, les serrures Sésame 2 et TF750 ainsi le contrôle 
d'accès avec le judas électronique Hispy. 
Ces nouveautés s'appuient sur la sécurité des biens et des personnes. 

La garantie 
Les garanties des produits Héraclés sont clairement affichées et peuvent être assurées jusqu'à 10 ans.  
C'est un engagement fort qui découle du fait que l'offre est testée, contrôlée, qualifiée et certifiée suivant 
des normes et référentiels Français et Européen. 

La diffusion 
La marque Héraclés est de plus en plus présente auprès des architectes, des bureaux d'études,  
des économistes et des menuisiers pour la réalisation de l'ensemble de leurs projets. 
Egalement les installateurs et utilisateurs sont toujours plus nombreux à solliciter la marque. 

La distribution 
Héraclés continue à distribuer ses produits uniquement par et pour un réseau de professionnels. 
La marque est représentée par des professionnels « installateurs agréés » et « centres conseils »  
qui se développent sur tout le territoire. 
Héraclés, une marque de confiance qui s'engage auprès des professionnels !

Argent

  Serrures et systèmes de sécurité 
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Ref. Modèle

396550 1194 

 Béquilles sur rosaces Gamme Jade
Béquille double inox sur rosace 1194 

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
Livré avec carré de 7 / 110 mm.
Sous-construction acier EA 38 mm convenant à tout 
type de fixation traversante.
Inox brossé. 

Détail : 
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Ref. Modèle

396551 1294 

 Béquilles sur rosaces Gamme Jade
Béquille double inox sur rosace 1294

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm 
maximum.
Livré avec carré de 7 / 110 mm.
Sous-construction acier EA 38 mm convenant 
à tout type de fixation traversante.
Inox brossé. 

Détail : 
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 Béquilles sur rosaces Gamme Jade
Béquille double inox sur rosace 1394 

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
Livré avec carré de 7 / 110 mm.
Sous-construction acier EA 38 mm convenant à tout 
type de fixation traversante.
Inox brossé. 

Ref. Modèle

396552 1394 

Détail : 



Esprit 
HHEERRAACCLLEESS

Bâ
tim

e
n

t

9

Bâtiment

 Béquilles sur rosaces Gamme Jade
Béquille double inox sur rosace 1494 

Ref. Modèle

396553 1494 

Détail : 

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
Livré avec carré de 7 / 110 mm.
Sous-construction acier EA 38 mm convenant à tout 
type de fixation traversante.
Inox brossé. 
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 Béquilles sur rosaces Gamme Jade
Béquille double inox sur rosace 1594

Ref. Modèle

488374 1594 

Détail : 

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
Livré avec carré de 7 / 110 mm.
Sous-construction acier EA 38 mm convenant à tout 
type de fixation traversante.
Inox brossé. 
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Ref. Modèle

488369 1094 

 Béquilles sur rosaces Gamme Jade
Béquille double inox sur rosace 1094

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
Livré avec carré de 7 / 110 mm.
Sous-construction acier EA 38 mm convenant à tout 
type de fixation traversante.
Inox brossé. 

Détail : 



Esprit 
HHEERRAACCLLEESS

12

 Béquilles sur rosaces Gamme Slim
Ensemble double inox série SLIM 1394  16 mm Ronde

Ref. Modèle Diamètre Fonction

030285 1394 16 mm Béquille ronde

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Épaisseur rosace de béquille de 6 mm
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
Livré avec carré de 7 / 110 mm.
Sous-construction acier EA 38 mm convenant à tout 
type de fixation traversante.
Inox 304 brossé. 

Détail : 
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 Béquilles sur rosaces Gamme Slim
Ensemble double inox série SLIM 1394 19 mm Ronde 

Ref. Modèle Diamètre Fonction

030286 1394 19 mm Béquille ronde

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Épaisseur rosace de béquille de 6 mm
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
Livré avec carré de 7 / 110 mm.
Sous-construction acier EA 38 mm convenant à tout 
type de fixation traversante.
Inox 304 brossé. 

Détail : 
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 Béquilles sur rosaces Gamme Slim
Ensemble double inox série SLIM 1394 Ovale 

Ref. Modèle Fonction

030284 1394 Béquille ovale

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Épaisseur rosace de béquille de 6 mm
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
Livré avec carré de 7 / 110 mm.
Sous-construction acier EA 38 mm convenant à tout 
type de fixation traversante.
Inox 304 brossé. 

Détail : 
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 Béquilles sur rosaces Gamme Jade PMR
Béquille double inox sur rosace spécial PMR 1294 

Ref. Modèle

488370 A XL 

488371 B XXL 

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
Livré avec carré de 7 / 110 mm.
Sous-construction acier EA 38 mm convenant à tout 
type de fixation traversante.
Inox 304 brossé. 
Conformément à l’article 10-II, 2e de l'arrêté du 1er août 2006.

Extrait du texte de loi :
Atteinte et usage : les poignées de porte doivent  
répondre aux exigences suivantes :
Etre facilement préhensiles et manœuvrables en 
position debout comme assis, y compris par une  
personne ayant des difficultés à saisir et à faire un 
geste de rotation du poignet.
Leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d'un 
angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle 
àl'approche d'un fauteuil roulant.

Ensemble spécial pour personne à mobilité réduite (PMR) 
(montage en traversant obligatoire).

B

A

B

Détail : 
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 Béquilles sur rosaces Gamme Jade
Béquille double "massive" inox sur rosace 

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
Livré avec carré de 7 / 110 mm.
Sous-construction acier EA  
38 mm convenant à tout type de fixation traversante.
Inox 304 brossé. 

Béquille pleine.
A

A

B

B
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C

D

Ref. Modèle

488375 A 4001 

488376 B 4002 

488377 C 4003 

488378 D 4004 

Détail : 

C

D
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 Béquilles sur rosaces Accessoires Gammes Jade
Rosaces inox

Ref. Modèle   
396554 A Paire Clé I

396555 Paire Clé L

  B Paire Condamnation

396557 C Paire Aveugle

396558 D Paire Condamnation + voyant

Paires de rosaces de fonction pour ensemble 
de béquille inox Héraclés de 10,8 mm 
d'épaisseur.
Paires de rosaces clé I, clé L, aveugles, 
condamnation, à voyant.

A

C

FONCTION

D

B

18,3 53
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 Béquilles sur rosaces Accessoires Gammes Jade
Rosaces inox série JADE SLIM 

Ref.   
030287 A Clé I

030288 B Clé L

030289 Condamnation

 C Condamnation à voyant (rouge/blanc)

030290 D Aveugle

Paires de rosaces inox de fonction pour 
ensemble de béquille inox Héraclés de 6 mm 
d'épaisseur 

D

B

A

FONCTION

C
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 Poignées de tirage Gamme Jade
Poignée de tirage Inox poli Série BR0

Ref. Modèle Diamètre Entraxe (mm)

030476 A BR01 25 300

030477 B BR02 25 400

Détail : 

Inox 304 poli
Tube diamètre : 25
Entraxe de fixation : 300 et 400

A

B



Esprit 
HHEERRAACCLLEESS

Bâ
tim

e
n

t

21

Bâtiment

 Poignées de tirage Gamme Jade
Poignée de tirage sur rosaces INOX Brossé Série BR1

Ref. Modèle Diamètre Entraxe (mm)

030480 A BR11 19 mm 150

030479 B BR12 19 mm 200

030478 C BR13 19 mm 300

Détail : 

Tube diamètre : 19 mm.
Entraxe de fixation : 
150, 200 ou 300 mm.
Vis invisibles.
Inox 304 brossé.

A

B

C

A

B

C
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A

 Béquilles sur plaques Gamme Jade

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Fixation invisible pour porte Épaisseur 60 mm maximum.
Plaque coin arrondi à clipper sur sous-plaque acier.
Format 229 x 43,7 mm.
Entraxe 195 mm avec 2 vis relieuses.
Entraxe de serrure : 70 mm.
Inox 304 brossé. 

Ensemble sur plaques inox 1194 

Ref.   
488405 Bec de cane

488410 A Clé I

488409 Clé L

488406 B Bec de cane de 
condamnation

A

FONCTION

B
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 Béquilles sur plaques Gamme Jade
Ensemble sur plaques inox 1294 

Ref.   
488411 Bec de cane

488414 A Clé I

488413 Clé L

488412 B Bec de cane à condamnation

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
Plaque angles arrondis à clipper sur sous-plaque acier.
Format 229x43,7 mm.
Entraxe 195 mm avec 2 vis relieuses.
Entraxe de serrure : 70 mm.
Inox 304 brossé. 

FONCTION

B

A
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 Béquilles sur plaques Gamme Jade
Ensemble sur plaques inox 1394 

Ref.   
488415 Bec de cane

488418 A Clé I

488417 Clé L

488416 B Bec de cane à condamnation

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
Plaque angles arrondis à clipper sur sous-plaque acier.
Format 229x43,7 mm.
Entraxe 195 mm avec 2 vis relieuses.
Entraxe de serrure : 70 mm.
Inox 304 brossé. 

A

FONCTION

B
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 Béquilles sur plaques Gamme Jade
Ensemble sur plaques inox 1494 

Ref.   
488419 Bec de cane

488422 A Clé I

488421 Clé L

488420 B Bec de cane à condamnation

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
Plaque angles arrondis à clipper sur sous-plaque acier.
Format 229x43,7 mm.
Entraxe 195 mm avec 2 vis relieuses.
Entraxe de serrure : 70 mm.
Inox 304 brossé. 

A

FONCTION

B
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 Béquilles sur plaques Gamme Jade
Ensemble sur plaques inox 1594 

Ref.   
488423 Bec de cane

488426 A Clé I

488425 Clé L

488424 B Bec de cane à condamnation

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
Plaque angles arrondis à clipper sur sous-plaque acier.
Format 229x43,7 mm.
Entraxe 195 mm avec 2 vis relieuses.
Entraxe de serrure : 70 mm.
Inox 304 brossé. 

A

FONCTION

B
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Bâtiment

Ensemble sur plaques inox 1094 

Ref.   
488401 Bec de cane

488404 A Clé I

488403 Clé L

488402 B Bec de cane à condamnation

FONCTION

A

Ensemble solidarisé avec ressort d
e rappel.
Béquille creuse.
Fixation invisible pour porte  
épaisseur 60 mm maximum.
Plaque angles arrondis à clipper 
sur sous-plaque acier.
Format 229x43,7 mm.
Entraxe 195 mm, avec 2 vis relieuses.
Entraxe de serrure : 70 mm.
Inox 304 brossé. 

B

 Béquilles sur plaques Gamme Jade
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 Accessoires Gamme Jade
Plaque palière inox

Poignée de tirage extérieur.
Inox 304 brossé.
Percement cylindre européen.
Prévue pour montage sur la gamme JADE 
sur plaque.
Bouton de tirage cylindrique de 52 mm 
de diamètre

Ref. Désignation

536818 PALIÈRE INOX BP01 SUR PLAQUE Clé I Clé I

FONCTION
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Accessoires complémentaires de la 
gamme Jade. 
Inox creux ou plein.
Finition inox 304.
Porte chapeau, porte manteau  
et patères. 
Livrés avec fixations. 

Ref. Désignation

488382 A PA20 

488383 B PA21 

488384 C PA22 

FONCTION

 Accessoires Gamme Jade
Patères et porte chapeaux gamme JADE 

B

C

A
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Accessoires Gamme Jade
Boutons de meubles gamme JADE 

Ref. Diamètre

517247 A 16 mm 

517248 B 18 mm 

517249 C 20 mm 

517250 D 25 mm 

A A

D D

B B

CC

Bouton de tiroir inox.
Bouton à encoche.
Finition : inox. 

Détail : 
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Accessoires Gamme Jade
Entrée de batteuse 

Diamètre : 18 mm.
Longueur : 17 mm. 

Ref. Finition

429601 Nickelé mat 

Détail : 
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 Equipement pour fenêtres Gamme Jade
Poignées et boutons inox pour fenêtre

Poignée de fenêtre creuse, idéalement 
conçue en complément de la gamme Jade 
inox creux.
Montée sur rosace ovale.
Livrée avec carré de 7x35 mm et vis M5.
5 Modèles disponibles.
Finition inox 304.
Sous-construction acier EA 45 mm. 

B

AA 1194

B 1294



Esprit 
HHEERRAACCLLEESS

Bâ
tim

e
n

t

33

Bâtiment

Ref. Modèle

488385 A 1194 

488386 B 1294 

488387 C 1394 

488388 D 1594 

536819 E 1994 

Détail : 

C

D

C 1394

D 1594

E 1994
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 Equipement pour menuiserie étroite Gamme Jade
Ensemble double inox Série RE

Ref. Modèle

030875 A Ensemble inox 1194 sur rosace étroite

030876 B Ensemble inox 1394 sur rosace étroite

Détail : 

A

B

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille creuse.
Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
Livré avec carré de 7 / 110 mm.
Sous-construction Acier EA 50 mm. Inox 304 brossé.

A

B
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Bâtiment

Ref. Modèle

488373 A Paire Ovale Clé I

488372 Unité Ovale ø 22

536820 B Unité Ovale aveugle

 Equipement pour menuiserie étroite Gamme Jade
Rosaces inox ovale

Paires de rosaces de fonction pour ensemble de  
béquille inox HÉRACLÉS de 10 mm d' épaisseur
Kit de rosaces ovales pour béquille ou cylindre  
compatibles avec béquille creuse ou pleine de la 
gamme Jade. 

FONCTION

A B
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 Boutons de porte Gamme Jade
Bouton de porte inox 

Accessoires complémentaires de la gamme 
Jade inox creux ou plein.
Finition inox 304.
Bouton de tirage.
5 modèles disponibles : 
Rond, rond déporté, plat et carré . 
Montage avec carré fixe/mobile 
pour association avec béquille creuse ou pleine. 

A

B B

A
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Accessoires complémentaires de la gamme 
Jade inox creux ou plein.
Finition inox 304.
Bouton de tirage.
5 modèles disponibles : 
Rond, rond déporté, plat et carré . 
Montage avec carré fixe/mobile 
pour association avec béquille creuse ou pleine. 

C

D

Ref. Désignation Diamètre

488380 A Bouton de porte Boule 55 mm

488381 B Bouton de porte Boule déporté 55 mm

559370 C Bouton de porte carré 53 mm

488379 D Bouton de porte rond plat 52 mm

533402 E Bouton de porte rond plat 70 mm

500338 Fixation de bouton 

FONCTION

D

C

E
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 Béquilles sur plaques Gamme Morgan
Ensemble sur plaques MORGAN nickel mat

Ref.   
482575 Bec de cane

482576 Bec de canne à condamnation

482577 Clé L

482578 Clé I

FONCTION

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Béquille nickelé mat.
Plaque arrondie.
Fonction bec de cane, Clé L, Clé I et 
condamnation.
Format 225 x 39 mm.
Entraxe 195 mm avec 2 vis relieuses.
Entraxe de serrure : 70 mm.
Livré avec carré de 7 mm pour porte  
épaisseur 40 mm maximum. 



Esprit 
HHEERRAACCLLEESS

Bâ
tim

e
n

t

39

Bâtiment

Ref.

482584 A POIGNÉE PALIÈRE MORGAN CLÉ I CLÉ

482585 B POIGNÉE PALIÈRE MORGAN SGN2 PGN

FONCTION

 Ensembles sur plaque Gamme Morgan
Poignée de tirage MORGAN nickel mat

B

AA

B
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 Accessoires Gamme Morgan
Rosaces et Plaques borgnes MORGAN nickel mat

Ref.

482583 A PLQ BORGNE CLÉ I MORGAN NK Clé I

482582 B PLQ BORGNE SGN2 A2P** MORGAN NK SGN2

482581 C PAIRE ROSACE CLÉ I MORGAN NK Clé I

482580 D ROSACE SGN2 A2P** MORGAN NK SGN2

FONCTION

A

B

C

D
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 Accessoires Gamme Morgan
Bouton central de porte MORGAN nickel mat

Ref. Décors

482579 Satin nickelé

Bouton central de porte Morgan de 79 mm de  
diamètre.
Pommeau de tirage avec montage sur plaque et 
fixation invisible.
En finition nickel mat. 

Détail : 
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 Butoirs de porte Gamme Morgan
Butoirs de sol inox

A

B

C

Ref. Désignation Dimensions

437134 A Butoir 2545 25 x 45 mm

406729 B Butoir 3643 36 x 43 mm

005472 C Butée 3640 36 x 40 mm

004661 Butée 3540 35 x 40 mm

Détail : 

Butée de plinthe
Butée de plinthe murale
Inox brossé
Hauteur 89 mm
Diamètre platine 51 mm

Ref. Désignation

584901 D Butee de plinthe inox 

Détail : 

Accessoires complémentaires de la 
gamme Jade inox creux ou plein.
Butoir cylindrique.
Finition inox 304.
Fixation invisible.
Livré avec cheville et vis.

Butoirs de sol inox

D
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Plaque de tirage Jade inox brossé
 Plaque de tirage Gamme Jade

Ref.

030460 A Poignée de tirage inox sur plaque bec de cane

030461 B Poignée de tirage inox sur plaque Clé I

Plaque de tirage avec aileron.
Modèles bec de cane ou cylindre européen.
Dimensions : 300x75 mm
Épaisseur plaque : 2 mm
Inox 304 brossé.
 

B

FONCTION

BA

A

A
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 Poignées de tirage Gamme Jade
Poignée tubulaire droite inox Série 5010 

Ref. Modèle Entraxe

488395 AB 5010 300 mm

488396 AC 5010 400 mm

488397 AD 5010 600 mm

Inox 304 brossé.
Tube diamètre : 32.
3 entraxes : 300, 400 et 600 mm.
En montage simple traversant pour porte verre et bois.
 
Livrée avec 2 kits de fixation :
Pour porte jusque 35 mm d'épaisseur.
Pour porte de 35 à 70 mm d'épaisseur.
 

A

Détail : 

A B

A C A D
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 Poignées de tirage Gamme Jade
Poignée tubulaire déportée inox Série 5040 

Ref. Désignation Modèle Entraxe

488398 AB Simple déporté 5040 300 mm

488399 AC Simple déporté 5040 400 mm

488400 AD Simple déporté 5040 600 mm

Inox 304 brossé.
Tube diamètre : 32.
3 entraxes : 300, 400 et 600 mm.
En montage simple traversant pour porte verre et bois. 

Livrée avec kits de fixation :
    Pour porte jusque 35 mm d'épaisseur.
    Pour porte de 35 à 70 mm d'épaisseur.
 

A B

Détail : 

A B

A C

A D
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 Poignées de tirage Gamme Jade
Ensemble de poignées tubulaires droites inox Série 5210 

Ref. Modèle Entraxe

488389 A 5210 300 mm

488390 B 5210 400 mm

488391 C 5210 600 mm

Inox 304 brossé.
Tube diamètre : 32 mm.
3 entraxes : 300, 400 et 600 mm.
En montage double traversant pour porte verre et bois.
 
Livré avec kits de fixation :
    Pour porte jusque 35 mm d'épaisseur.
    Pour porte de 35 à 70 mm d'épaisseur.
 

A

Détail : 

A B

A C A D
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 Poignées de tirage Gamme Jade
Ensemble de poignées déportées tubulaires Série 5240 

Ref. Modèle Entraxe

488392 A 5240 300 mm

488393 B 5240 400 mm

488394 C 5240 600 mm

Inox 304 brossé.
Tube diamètre : 32 mm.
3 entraxes : 300, 400 et 600 mm.
En montage double traversant pour porte verre et bois.
 
Livré avec kits de fixation :
    Pour porte jusque 35 mm d'épaisseur.
    Pour porte de 35 à 70 mm d'épaisseur.
 

A

Détail : 

A B

A C A D
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 Poignées de tirage Gamme Jade
Ensemble de poignées droite angles vifs Série 221 

Ref. Modèle Diamètre Entraxe 
(mm)

030466 A 2210 32 300

030468 B 2211 19 230

Détail : 

Inox 304 brossé.
Tube diamètre : 19 et 32.
Entraxe de fixation : 230 et 300.
En montage double traversant pour porte verre et bois. 

Livré avec kits de fixation :
Pour porte jusque 35 mm d'épaisseur.
Pour porte de 35 à 70 mm d'épaisseur.
 

B

A
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 Poignées de tirage Gamme Jade
Ensemble de poignées droites Série 121 

Inox 304 brossé.
Tube diamètre : 19 et 32.
Entraxe de fixation : 230 et 300.
En montage double traversant pour porte verre et bois.
 
	 Livré avec kits de fixation :
	 Pour porte jusque 35 mm d'épaisseur.
	 Pour porte de 35 à 70 mm d'épaisseur.
 

Ref. Modèle Diamètre Entraxe 
(mm)

030462 A 1210 32 300

030464 B 1211 19 230

Détail : 

B

A
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 Poignées de tirage Gamme Jade
Ensemble de poignées contre-coudées Série 321

Ref. Modèle Diamètre Entraxe 
(mm)

030470 3210 32 300

Inox 304 brossé.
Tube diamètre : 32 mm.
Entraxe de fixation : 300.
En montage double traversant pour porte verre et bois.
 
Livré avec kits de fixation :
    Pour porte jusque 35 mm d'épaisseur.
    Pour porte de 35 à 70 mm d'épaisseur.
 

Détail : 
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 Poignées de tirage Gamme Jade
Ensemble de poignées en V Série 421 

Ref. Modèle Diamètre Entraxe 
(mm)

030472 4210 32 300

Inox 304 brossé.
Tube diamètre : 32 mm.
Entraxe de fixation : 300.
En montage double traversant pour porte verre et bois.

Livré avec kits de fixation :
    Pour porte jusque 35 mm d'épaisseur.
    Pour porte de 35 à 70 mm d'épaisseur.
 

Détail : 
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 Poignées de tirage Gamme Jade
Ensemble de poignées demi lune Série 621 

Ref. Modèle Diamètre Entraxe 
(mm)

030474 6210 32 300

Inox 304 brossé.
Tube diamètre : 32 mm.
Entraxe de fixation : 300 mm.
En montage double traversant pour porte verre et bois.
 
Livré avec kits de fixation :
    Pour porte jusque 35 mm d'épaisseur.
    Pour porte de 35 à 70 mm d'épaisseur.
 

Détail : 
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 Poignées de tirage Gamme Jade
Poignée droite Série 101 

Ref. Modèle Diamètre Désignation Entraxe (mm)

030463 A 1010 32 1010 32x300 mm 300

030465 B 1011 19 1011 19x230 mm 250

Inox 304 brossé.
Tube diamètre : 19 ou 32 mm.
Entraxe de fixation : 230 ou 300.
En montage simple traversant pour porte verre et bois.

Livrée avec kits de fixation :
Pour porte jusque 35 mm d'épaisseur.
Pour porte de 35 à 70 mm d'épaisseur.
 

Détail : 

A
1010

B
1011
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 Poignées de tirage Gamme Jade
Poignée droite angles vifs Série 201

Ref. Modèle Diamètre Entraxe 
(mm)

030467 A 2010 32 300

030469 B 2011 19 230

Inox 304 brossé.
Tube diamètre : 19 ou 32 mm.
Entraxe de fixation : 230 ou 300 mm.
En montage simple traversant pour porte verre et bois.

Livrée avec kits de fixation :
Pour porte jusque 35 mm d'épaisseur.
Pour porte de 35 à 70 mm d'épaisseur.
 

Détail : 

A
2010

B
2011
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 Poignées de tirage Gamme Jade
Poignée contre-coudée Série 301 

Ref. Modèle Diamètre Entraxe 
(mm)

030471 3010 32 300

Inox 304 brossé.
Tube diamètre : 32 mm.
Entraxe de fixation : 300 mm.
En montage simple traversant pour porte verre et bois.

Livrée avec kits de fixation :
    Pour porte jusque 35 mm d'épaisseur.
    Pour porte de 35 à 70 mm d'épaisseur. 

Détail : 
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 Poignées de tirage Gamme Jade
Poignée en V Série 401 

Ref. Modèle Diamètre Entraxe 
(mm)

030473 4010 32 300

Inox 304 brossé.
Tube diamètre : 32 mm.
Entraxe de fixation : 300 mm.
En montage simple traversant pour porte verre et bois.

Livré avec kits de fixation :
    Pour porte jusque 35 mm d'épaisseur.
    Pour porte de 35 à 70 mm d'épaisseur.
 

Détail : 
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 Poignées de tirage Gamme Jade
Poignée Demi lune Série 601 

Ref. Modèle Diamètre Entraxe 
(mm)

030475 6010 32 300

Inox 304 brossé.
Tube diamètre : 32 mm.
Entraxe de fixation : 300 mm.
En montage simple traversant pour porte verre et bois.

Livrée avec kits de fixation :
    Pour porte jusque 35 mm d'épaisseur.
    Pour porte de 35 à 70 mm d'épaisseur.
 

Détail : 
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 Garnitures et rosaces de sécurité Gamme Salomé
Ensemble de sécurité SALOME 

Ref. Fonction Finition

 Borgne Argent

030425 Borgne  Coloris inox

030427 Palière Argent

030430 Palière  Coloris inox

030432 Double béquille Argent

030435 Double béquille  Coloris inox

 Ensemble de sécurité blindé à modèle déposé.
3 modèles : Ensemble palière, double béquille et 
borgne.

Finitions : argent, champagne, dorée, inox et laiton 
poli PVD 
Fixation par douilles
Pour porte épaisseur 46 mm maximum.

5 entraxes de fixation au choix : 
230 mm : Entraxe LPT
212 mm : Entraxe ancienne Héraclés blindé.
195 mm : Entraxe standard du marché.
175 mm : Entraxe 4 plots Marianne.
170 mm : Entraxe Florence. 

Détail
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 Garnitures et rosaces de sécurité Gamme Salomé
Plaque de rehausse pour ensemble de sécurité SALOME

Ref. Décors

 Argent

396498 Inox

Contre-plaque de rattrapage d'épaisseur de cornières 
anti-pince.
 

Détail
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 Garnitures et rosaces de sécurité Gamme Salomé magnétique
Plaque de sécurité SALOME magnétique grand modèle 

Ref. Fonction Décors

396487 A Palière Coloris Inox

396489 B Béquille Coloris Inox

Plaque extérieure de coulisseau magnétique 
de modèle déposé.
2 Modèles : Palière, double-béquille.
2 finitions : Laiton poli PVD et Façon Inox PVD.
Livré avec 3 clés magnétiques et carte de propriété.
Possibilité de s'entrouvrant et clé supplémentaire sous 
48h.
Fixation traversante pour porte épaisseur 46 mm 
maximum.
4 entraxes au choix : 
230 mm : Entraxe LPT Melchert.
212 mm : Entraxe ancienne Héraclés blindé.
195 mm : Entraxe standard du marché.
175 mm : Entraxe 4 plots Marianne Vachette.

Protection de poignée palière et de béquille :
Fixation par douilles.
Adaptable sur tous types de cylindres : rond (diam max. 
40 mm), européen, SGN2 ovale.

 

Entraxes de fixation variables par douilles 
A

B

Détail
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 Garnitures et rosaces de sécurité Gamme Salomé magnétique
Plaque de sécurité SALOME magnétique petit modèle 

Ref. Décors

396491 Inox 

Plaque extérieure de coulisseau magnétique 
à modèle déposé.
2 finitions : Laiton poli PVD et Façon Inox PVD.
Livré avec 3 clés magnétiques et carte de propriété.
Possibilité de s'entrouvrant et clé supplémentaire 
sous 48h.
Fixation traversante pour porte Épaisseur 46 mm 
maximum.
Fixation par douilles avec bille anti-percement. 
Adaptable sur tous types de cylindres : 
rond (diam max. 40mm), européen, SGN2 ovale.
 

Détail

55

40

13
8

35

10
3

55

40

13
8
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 Garnitures et rosaces de sécurité Gamme Salomé magnétique
Plaque de sécurité SALOME magnétique

Plaque extérieure de coulisseau magnétique 
de modèle déposé.
2 finitions : Laiton poli PVD et Façon Inox PVD.
Livré avec 3 clefs magnétiques et carte de 
propriété.
Possibilité de s'entrouvrant et clé supplémen-
taire sous 48h.
 

Chrono Décors

396493 Inox 

Détail
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 Garnitures et rosaces de sécurité Gamme Salomé
Ensemble de sécurité SALOMÉ étroit

Chrono Décors entraxe

434920 Argent 70 mm

434924 Argent 92 mm

Détail : 

Argent

Plaques étroites.
Finitions : Argent.
Fixation par douilles avec bille anti-percement.
Largeur : 35 mm.
Pour porte épaisseur 46 mm maximum.

3 entraxes de fixation au choix :
En entraxe 70 mm : 165, 195 et 235 mm.
En entraxe 92 mm : 185, 195 et 235 mm.
Livré avec brq. bequille et palière
(2 en 1).

Ensemble de sécurité blindé à modèle déposé.
Fourniture palière et béquille dans le même kit.
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 Ensemble sur plaques Gamme Salomé

Plaque en alu massif de 7mm , pilier dans la masse.
Piliers taraudés intégrés longueur 16mm qui assurent 
l’anti-desserrage.
Modèle fondue.
Finition argent ou inox
Carré de 7 mm, longueur 110.
Entraxe : 195 mm.
Béquille sertie à la plaque assure une bonne résis-
tance aux efforts.
Poignée palière réversible, aileron massif.
Bouton de condamnation demi sphérique en alumi-
nium.
Bec-de-cane, bec-de-cane à condamnation, clé I, 
clé L,
plaque percée 22,5 mm,26,5 mm et SGN2.
Pour porte de 30/48 mm.

Ref.   Décor

031091 A Double béquille Bec de cane Argent

031093 Double béquille Clé I Argent

031095 Double béquille Clé L Argent

031097 Double béquille Condamnation Argent

031109 Double béquille Condamnation à voyant Argent

031098 B Palière Clé I Argent

031110 Palière SGN2 Argent

FONCTION

Ensemble sur plaque Salomé inox

A

B
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Rosaces de propreté Gamme Salomé
Rosaces de propreté SALOMÉ

Chrono Désignation Décors Forme

434934 A Rosace ovale IX PVD clé I Inox Ovale clé I

434932 B Rosace ovale IX PVD borgne Inox Ovale borgne

Fonction : 

Rosace de finition extérieure ovale 
en Inox PVD.

B

AA

B
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Ref. Désignation Décors Forme

434938 A Rosace sécurité rectangulaire Salomé Argent Rectangulaire

434942 B Rosace sécurité rond Salomé Argent Ronde

Fonction : 

Rosaces de sécurité Gamme Salomé
Rosaces de sécurité SALOMÉ

Finitions : Argent ou inox.

2 Modèles :
Rectangulaire pour menuiserie extérieure.
Ronde pour menuiserie intérieure.

Rectangulaire :
Différents mode de montages en  
traversant avec fixations fournies.

Ronde :
Montage en traversant entraxe DIN 38 mm 
avec fixations fournies.

Rosace de finition extérieure ovale en 
laiton poli.

Rosaces de sécurité
A A

B B

A
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Accessoires Gamme Salomé
Garnitures et accessoires SALOMÉ

Chrono Désignation Décors

396495 A Plaque de réhausse pour ensemble de sécurité Argent 

396498 Plaque de réhausse pour ensemble de sécurité Inox

396502 B Plaques de rehausse de 5 mm Inox

396500 Plaques de rehausse de 10 mm Inox

396506 C Cale de réhausse pour plaque de sécurité magnétique petit modèle 5 mm Inox

396504 Cale de réhausse pour plaque de sécurité magnétique petit modèle 10 mm Inox

434945 D Cale de réhausse pour ensemble de sécurité magnétique mini Inox

429514 E Plaque intérieure pour SALOME magnétique grand modèle Inox

434927 F Rosace de sécurité pour ensembles SALOME magnétique Chromé

396512 G Sachet de fixations poigné palière et double béquilles Chromé

396513 Sachet de fixations poignée magnétique Chromé

396514 Tenons avec bille anti-perçage Chromé

481726 H Pastille anti-perçage adaptable sur Axi'Home Chromé

434947 Carré bouchon automatique Chromé

Fonction : 

A B C D E

F G
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 Serrurerie Serrures à larder monopoint
Monopoint à larder axe à 50 mm NF inox 

Ref. Fonction Finition Axe 
(mm)

435495 A Clé I Inox 50

435496 B Clé L Inox 50

435493 C Bec de cane Inox 50

435494 D Condamnation Inox 50

435497 E 1/2 tour hôtel Inox 50

Serrure à larder NF axe à 50 mm.
Demi-tour réversible.
Finition inox.
Têtière et gâche bout rond de série.
230x20 mm.
Sortie du pêne dormant en 2 tours de Clé.
(Version clé I).
Rappel du demi tour à la clé, uniquement en clé I.
Percement entraxe DIN 38 mm pour montage  
traversant du béquillage sur rosace. 
Version 1/2 tour Hôtel, ressort renforcé pour usage 
intensif.

A B C D

E

Bec de Cane Demi Tour Hôtel

Bec de Cane à 
Condamnation

Clé LClé I

FONCTION
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 Serrures à larder monopoint
Monopoint à larder profil étroit entraxe 92 mm 

Ref. Axe (mm) Coffre (mm)

406942 21 36

406943 24 39

406944 26 41

406945 30 45

Pêne dormant demi-tour à cylindre européen.
Livré sans cylindre.
Coffre et pièces internes en acier traité anticorrosion.
Demi tour réversible et 22 mm de largeur.
Têtière en inox de 240 x 24 x 2,5  mm.
Fouillot carré de 8 mm.
 

FONCTION

A B



Esprit 

70

Serrures à larder monopoint menuiserie métallique
Monopoint à larder profil étroit entraxe 70 mm 

Ref. Axe (mm) Coffre (mm)

406937 A 10,5 21

406938 16,5 28

406939 B 21 36

406940 24,5 39,5

406941 31 46

Pêne dormant demi-tour à cylindre européen.
Livré sans cylindre.
Coffre et pièces internes en acier traité anticorrosion.
Demi tour réversible et 22 mm de largeur.
Têtière en inox de 240 x 22 x 2,5  mm.
Fouillot carré de 8 mm.
Les Modèles 21 mm et 28 mm nécessitent un cylindre 
européen à panneton PM1 ou PM2. 

A

B

Détail : 

A B
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 Serrures à larder multipoints menuiserie métallique
Serrure 3 points TF 700

Ref. Axe (mm) coffre (mm)

431985 21 36

431987 24 39

431988 26 41

431989 A 30 45

Serrure 3 points à têtière filante.
Largeur du coffre (dos de Têtière) 36, 39, 41 ou 45 mm.
Système d’entraînement à engrenage.
Entraxe de 92 mm.

Existe dans les 3 versions : 
Réf. : MA70 : Pêne dormant 1/2 tour. 
Réf. : MA71 : Pêne dormant seul (nous consulter).
Réf. : MA72 : Pêne dormant et rouleau  
	 (nous consulter).

Profil européen panneton DIN.
Genouillère haute et basse acier.
Pêne dormant nickelé.
Serrure fournie avec gâche haute et basse.
Options : barillet, gâche centrale, réducteur carré de 7. 

Détail : 

AB
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 Serrurerie Serrures à larder multipoints menuiserie métallique
Serrure 3 points TF 800 

Ref. Désignation

575702 TF800 Têtière en U 24x6 

Détail : 

Cylindre européen à roue dentée 
SR, HQ ou KESO et ensemble SALOMÉ

Produits associès

Avec montage 
Béquille Salomé
et cylindre à roue 
dentée :
 SR,HQ ou Keso

Serrure 3 points, pignons/engrenages,  
Têtière filante en U.
Longueur : 1860 mm.
Largeur : 24 mm.
Entraxe : 70 mm.
Axe : 55 mm.
Condamnation à un tour.

A2P* uniquement dans le cas suivant :
Ensemble Salomé obligatoire (5 finitions 
possibles argent, champagne, Doré, laiton 
poli et inox).
Entraxes de fixation 4 plots Salomé : 175 mm.
Fixation par douilles avec bille anti-perce-
ment.
Pour porte épaisseur 46 mm maximum.
Montage cylindre 4000S Oméga à panneton 
dentée court.
 

Cylindre européen à 
roue dentée SR

Béquille 
Salomé
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 Serrurerie Serrures à larder multipoints menuiserie métallique
Serrure 3 points TF 750 

Ref. Axe (mm) Coffre (mm)

607341 24 + Têtière 35

607342 29 + Têtière 40

607343 34 + Têtière 45

607344 39 + Têtière 50

Serrure 3 pts à têtière filante.
Modèle à pêne 1/2 tour.
Pênes basculants à crochets.
Entrée à profil européen.
Pênes dormant affleurants.
Têtière Inox V2A brossé mat.
Têtière de dimension : 1800 x 
24 x 3 mm. 

Détail : 
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 Serrurerie Serrures à larder multipoints menuiserie métallique
Serrure 3 points TF 760 

Ref. Axe (mm) coffre (mm)

607345 24 + Têtière 35

607347 29 + Têtière 40

607349 34 + Têtière 45

607351 39 + Têtière 50

Serrure 3 pts à têtière filante.
Modèle à rouleau.
Pênes basculants à crochets.
Entrée à profil européen.
Pênes dormant affleurants.
Rouleau réglable de +3 / -1 mm.
Têtière Inox V2A brossé mat.
Têtière de dimension :  
1800 x 24 x 3 mm. 

Détail : 

D
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 Serrurerie Serrures à larder multipoints menuiserie métallique
Accessoires pour TF 750 et TF 760 A

Ref. Désignation Dimensions 
(mm)

607352 A Gâche centrale pour serrure pêne dormant + 1/2 tour 24 x 3

607353 B Gâche haut et bas pour pêne basculant haut et bas 24 x 3

607354 Gâche haut et bas pour pêne basculant haut et bas + 
pêne coulissant 24 x 3

Gâche pour serrures TF 750 et TF 760. 

FONCTION

A

B

A B
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 Serrurerie Antipaniques
Antipanique PUSH PANAMA

Ref. Modèle Coloris

395740 1 point Blanc

395743 2 points Blanc

395746 3 points Blanc

395739 1 point Gris alu

395742 2 points Gris alu

395745 3 points Gris alu

395741 1 point Noir

395744 2 points Noir

395747 3 points Noir

706214 1 point  Coloris inox

706215 2 points Coloris inox

706216 3 points  Coloris inox

Push disponible en version 1, 2 ou 3 points.
Réversible droite / gauche.
Longueur standard pour porte : maxi 1300 mm.
Pour 2 et 3 points, hauteur : maxi 2500 mm.
Livré sans module extérieur.
Usinage simplifié lors de la mise en place du module de 3 trous de 13 mm. 
Profil laqué qui permet de mettre en place le produit sans traverse intermédiaire.

Détail : 
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 Serrurerie Antipaniques
Antipanique barre PANAMA 

Ref. Désigna-
tion Coloris

395730 1 point Gris alu

395731 1 point Blanc

395732 1 point Noir

395733 2 points Gris alu

395734 2 points Blanc

395735 2 points Noir

395736 3 points Gris alu

395737 3 points Blanc

395738 3 points Noir

Détail : 

Barre disponible en version 1, 2 ou 3 points.
Réversible droite / gauche par simple pression dans le mécanisme.
Longueur standard pour porte : maxi 1300 mm. (Barre acier recoupable).
Pour 2 et 3 points, hauteur : maxi 2500 mm.
Finition gris alu, blanc ou noir. (Peinture Epoxy).
Livré sans module extérieur.
Usinage simplifié lors de la mise en place du module de 3 trous de 13 mm. 
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 Serrurerie Antipaniques
Module extérieur pour antipanique PANAMA 

Ref. Désignation Coloris

395721 A Béquille pour cylindre européen Gris alu

395727 B Béquille pour bec de cane Gris alu

395724 C Bouton pour cylindre européen Gris alu

Béquille ayant un test de résistance au cisaillement de 
140 kg et un test de líarrachÈe de 250 kg.
Réversible par simple changement de position de vis.
Finition gris alu, blanc ou noir.

Bouton rotatif semi-fixe de clé prisonniËre adaptable sur 
1, 2 ou 3 points.
 

A

B

C

Détail : 
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Serrurerie Antipaniques PUSH PANAMA

Ref. Désignation Modèle Coloris

395739 A FAP PUSH HERACLES PANAMA 1P 1 point Gris alu

706214 FAP PUSH HERACLES PANAMA 1P 1 point Inox

395742 B FAP PUSH HERACLES PANAMA 2P 2 points Gris alu

706215 FAP PUSH HERACLES PANAMA 2P 2 points Inox

395745 C FAP PUSH HERACLES PANAMA 3P 3 points Gris alu

706216 FAP PUSH HERACLES PANAMA 3P 3 points Inox

Détail : 

Réversible droite / gauche.
Longueur standard pour porte : maxi 1300 mm.
Pour 2 et 3 points, hauteur : maxi 2500 mm.
Finition : gris alu ou inox.
Livré sans module extérieur.
Usinage simplifié lors de la mise en place  
du module de 3 trous de 13 mm.

Push disponible en version 1, 2 ou 3 points.

Anti-panique HERACLES 

A

B C
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Serrures de miroiterie
Serrure basse de porte glace 

Ref. Décors

364390 A Inox poli 

364391 B Inox mat 

Serrure basse de glace se monte sur tout type díen-
coche.
Cache de 106 x 87 mm.
Saillie du Pêne : 17 mm.
Pêne cémenté anticorrosion.
Cylindre profil européen 5 goupilles fourni avec 3 clés.
Gâche plate fournie.
Disponible avec enjoliveur de  finition chromé mat, 
chromé brillant et en laiton poli. 

A

B

Détail : 

A

BA
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 Serrures de miroiterie
Serrure de milieu 2050 

Ref. Décors

144017 A Inox poli

144143 Laiton poli

Serrure de milieu 2050 sans encoche.
Espace minimal entre les deux portes : 2 mm.
Finition laiton massif poli brillant ou inox poli brillant.
Dimensions du Pêne : 40 x 20 mm.
Pour porte double en verre, Épaisseur 10 mm. 

A

Détail : 
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Livré avec 4 clés couleurs brevetées réversibles 
en maillechort avec mobile flottant incliné.
Protection contre la reproduction non autorisée des clés 
par carte de propriété.
Barre anti-arrachement.
Protection anti-crochetage.
Protection anti-bumping.
Protection anti-perçage.
A2P* avec serrure Sésame et serrures TF3100/5100.
Packaging individuel haut de gamme.
Panneton indexable sur les demi-cylindres. 
Finition nickelé.
5 goupilles anti-perçage en carbure Fritté. 
10 pistons sur 2 rangs.
Jusqu'à  24 points d'interrogation par clé. 
100 000 cycles.
Sécurité classe 6, résistance classe 2.
Cylindre répondant de la norme DIN EN1303 : 2005-04. 
Certifié VDS BZ.

S' adapte au marché. 
Existe en s'entrouvrant. 
Forte capacité combinatoire 
d' organigramme.

 Cylindres européens
Cylindre européen PLATINIUM HQ 

Le haut de gamme des cylindres Héraclés.
Clés supplémentaires sous 24h.

Ref. Désignation Dimensions (mm)

583071 Cylindre double entrÈe 32,5 x 32,5 mm

583073 Cylindre double entrÈe 32,5 x 37,5 mm

583074 Cylindre double entrÈe 32,5 x 42,5

583075 Cylindre double entrÈe 32,5 x 47,5

583076 Cylindre double entrÈe 32,5 x 52,5

583077 Cylindre double entrÈe 32,5 x 57,5

583078 Cylindre double entrÈe 32,5 x 62,5

583079 Cylindre double entrÈe 32,5 x 67,5

583080 Cylindre double entrÈe 32,5 x 72,5

583081 Cylindre double entrÈe 32,5 x 82,5

583083 Cylindre double entrÈe 37,5 x 37,5

583084 Cylindre double entrÈe 37,5 x 42,5

583085 Cylindre double entrÈe 37,5 x 52,5

583086 Cylindre double entrÈe 42,5 x 42,5

583087 Cylindre double entrÈe 42,5 x 47,5

583088 Cylindre double entrÈe 42,5 x 52,5

583089 Cylindre double entrÈe 42,5 x 57,5

583090 Cylindre de bouton 32,5 x 32,5

583070 Demi cylindre 10 x 32,5

583072 Cylindre double entrÈe s' entrouvrant par 2 32,5 x 32,5

Détail
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Profil courbé multi-paracentrique.
Système de fermeture classique à 6 goupilles.
6 éléments de fermeture à ressort et jusqu’à 4 goupilles codées 
sur deux niveaux différents.
Barre de profil codée à goupille d’interrogation de profil.
Diamètre du rotor : 14 mm.
Parfait pour les organigrammes (logement, administration, entreprise, ...). 
Sur ouverture centrale, passe général simple, passe général et passe partiel.
Cylindre protégé par brevet jusqu’en 2034.
Livré avec 3 clés en MAILLECHORT.
1/2 cylindre avec panneton indexable.
Cylindre débrayable sur demande.
Version PM1 et PM2 sur demande.

Le haut de gamme des cylindres HERACLES.
Clés supplémentaires sous 24h.

 Cylindres européens
Cylindre européen HXP 

Jusqu‘à 4 
goupilles 

codées

Goupille 
d’interrogation 
de profil

Système  
Intop

Protection anti-perçage
Goupilles en acier spécial cémenté

6 éléments de fermeture à ressort

Système  
Intop

Barre de 
profil codée

Alvéoles : 2ème 
rangée 

d‘éléments de 
fermeture

Profil courbé multi- 
paracentrique

 En option : 
bouton étroit

Schémas et côtes
bouton

Prochainement 
en option : clip de couleur

 Pour toute demande de tarifs ou renseignements, 
veuillez-vous rapprocher du service clientèle

 HERACLES au 

 0810 01 60 00 

Carte de propriete HRC Organigramme NEW-2017

Pour toute reproduction de clés,
cette carte vous est absolument nécessaire

Pour tout renseignements
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Le haut de gamme des cylindres HERACLES.
Clés supplémentaires sous 24h.

Carte de propriete HRC Organigramme NEW-2017

Pour toute reproduction de clés,
cette carte vous est absolument nécessaire

Pour tout renseignements

Cylindres européens
Cylindre européen HXR 

BREVETÉ

JUSQU’EN 2034

CLÉ 

COPYRIGTH 

À VIE

Le système Inspect* protége contre les manipulations 
de cylindres et de reproductions  
de clés illégales
Profil de clé multi-paracentrique avec introduction 
horizontale 
réversible à 10 goupilles
10 éléments de fermeture suspendus
Sur 2 niveaux
Protection anti-perçage
Protection anti-extraction
Protection anti-arrachement

Prochainement 
en option : clip de couleur

 En option : 
bouton étroit

Schémas et côtes
bouton

 Pour toute demande de tarifs ou renseignements, 
veuillez-vous rapprocher du service clientèle

 HERACLES au 

 0810 01 60 00 
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Cadenas
Cadenas Inox gamme ONIX

Ref. Modèle Diamètre

488444 CADENAS ONIX O30 30

488445 CADENAS ONIX O40 40

488446 CADENAS ONIX O50 50

Cadenas à clé et anse en U.
Traitement anti-corrosion.
Résistance anti-traction.
Bloc en inox massif.
Anse sautante en acier nickelé cémenté trempé.
Cylindre en inox à goupilles.
Livré avec 2 clés.
Ressorts en acier inoxydable.
Dispositif anti-crochetage.

Détail : 
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Encombrement réduit :  
hauteur 44 mm, épaisseur 40,5 mm.
Réglages constants et durables grâce à notre technologie à huile thermostable (-15°C à +40°C).
Utilisable sans plaque de montage.
Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau.
Clapet de surpression de série anti-vandalisme.
Fixations invisibles dissimulées par capot clippé anti-vandalisme.
Pose sur tous types de menuiserie (bois, alu, PVC, acier).
Conforme à la norme EN-1154 en bras standard.
Protection anti-corrosion (sur 4 grades) : 4.
Poids maximal du vantail : 80 kg.
Largeur maximal du vantail : 1100 mm.
Force EN 2/3/4. Finition RAL en option.
Utilisable sans plaque de montage.
Pose sur tous types de menuiserie : 
bois, alu, PVC, acier.

Le plus compact du marché.
Produit homologué PMR selon l'arrêté du 1er août 2006 artiCLÉ 10.

 Ferme-porte
Ferme-porte HR150 avec bras à compas 

Ref. Coloris

395813 A Argent 

Détail : 

Argent
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 Ferme-porte
Ferme-porte HR200 avec bras à compas 

mini: 245 / maxi: 360

40

60
30

,5

45

210

Ref. Coloris

395817 A Argent 

Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau.
Frein à l'ouverture de série réglable par vis pointeau.
Réglages constants et durables grâce à notre  
technologie à huile thermostable (-15°C à + 40° C).
Conforme à la norme EN-1154 en bras standard.
Force EN 2/3/4. 
Protection anti-corrosion (sur 4 grades) : 4.
Poids maximal du vantail : 80 kg.
Largeur maximal du vantail : 1100 mm.
Clapet de surpression anti-vandalisme.
Fixations dissimulées par capot clippé anti-vandalisme.
Finition RAL en option.
Large gamme d'accessoires permettant notamment 
d'équiper les portes en verre. 

Idéal pour menuiserie extérieure.
Produit homologué PMR selon l'arrêté du 1er août 2006 artiCLÉ 10.

Détail : 

Argent

mini: 245 / maxi: 360

40

60
30

,5

45

210
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Ref. Coloris

395821 A Argent 

Utilisable sur portes jusqu’à 120 kg.
Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau.
Frein à l’ouverture de série réglable par vis pointeau.
Temporisation de série réglable par vis pointeau.
Clapet de surpression de série anti-vandalisme.
Fixations invisibles dissimulées par capot clippé.
Pose sur tous type de menuiserie (bois, alu, PVC).
Réglages constants et durables grâce à notre 
technologie à huile thermostable (-15°C à + 40° C).
Réglage de la force E.N de 3/6 DIN.
Conforme à la norme EN-1154 en bras standard 
et anti-vandale.
Protection anti-corrosion (sur 4 grades) : 4.
Poids maximal du vantail : 120 kg.
Largeur maximal du vantail : 1400 mm.
Finition RAL en option.

Idéal pour porte nécessitant un passage aisé.
Produit homologué PMR selon l’arrêté du 1er Août 2006 article 10

Détail : 

 Ferme-porte
Ferme-porte HR300 bras à glissière

Argent
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 Ferme-porte
Ferme-porte HR400 bras à glissière

Ref. Coloris

395825 A Argent 

Grande souplesse d'ouverture grâce à sa technologie à pignon 
excentré.
Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau.
Clapet de surpression de série.
Fixations et vis de réglage invisibles dissimulées par capot 
clippé anti-vandalisme.
Esthétique, grâce à son bras sans fixation visible.
Pose sur tous types de menuiserie (bois, alu, PVC).
Force 3 fixe.
Réglages constants et durables grâce à la technologie 
à huile thermostable (-15°C à + 40° C).
Conforme à la norme EN-1154 en bras standard 
et anti-vandale.
Protection anti-corrosion (sur 4 grades) : 3.
Poids maximal du vantail : 60 kg.
Largeur maximal du vantail : 950 mm.
Frein à l'ouverture en option.
Finition RAL en option.
Choix de poses multiples.

Le confort, l'élégance et la discrétion en toute sécurité.
Produit homologué PMR selon l'arrêté du 1er août 2006  
article 10

Détail : 

Argent
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 Ferme-porte
Ferme-porte HR500 bras à glissière 

Ref. Coloris

395829 A Argent 

Grande souplesse d'ouverture grâce à sa technologie 
à pignon excentré.
Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis 
pointeau.
Frein à l'ouverture de série réglable par vis pointeau.
Clapet de surpression de série anti-vandalisme.
Fixations et vis de réglage invisibles dissimulées par 
capot clippé anti-vandalisme.
Esthétique, grâce à son bras sans fixation visible.
Force 3 à 5.
Réglages constants et durables grâce à notre  
technologie à huile thermostable (-15°C à + 40° C).
Conforme à la norme EN-1154 en bras standard 
et anti-vandale.
Protection anti-corrosion (sur 4 grades) : 3.
Poids maximal du vantail : 100 kg.
Largeur maximal du vantail : 1250 mm.
Finition RAL en option.
Pose sur tous types de menuiserie : 
bois, alu, PVC.  
Dimensions maxi de la porte : 1250 mm.
Choix de poses multiples.

Notre produit haut de gamme pour portes lourdes.
Produit homologué PMR selon l'arrêté du 1er août˚t 2006 article 10.

Détail : 

Argent
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Pivots de sol
Pivot de sol TSP

289

15
6+/- 2.5°

Ref. Désignation finition

434403 A TSP sans arrêt

434402 A TSP avec arrêt à 90 °

434404 A TSP avec arrêt à 105 °

434672 B Plaque acier Inox poli

434674 C Plaque acier Inox brossé

Pour porte simple ou double action en bois,  
métal ou verre trempé, axe carré.
Pivot de sol encastré à freinage hydraulique  
thermos-constant.
Mécanisme à came EN 1154 testé à 1 000 000 cyclés 
(CE).
Force réglable de 1 à 3.
Poids de porte maxi de 250 kg et largeur de 1400 mm.
Hauteur maxi 2400 mm.
Angle d'ouverture maxi de 105° dans les deux sens.
Vitesse réglable et couple de 1,5 à 4 NMK.
Arrêt porte ouverte 90° ou 105° ou sans arrêt.
Butée obligatoire à 107°.
Plaques standards : 309 x 180 mm.
(Coins prédécoupés pour montage contre dormant 
droit ou gauche)
Finition des plaques : inox poli, inox brossé ou laiton poli.
Poids de porte maxi de 250 kg,  
largeur maxi recommandée 750 mm à 950 mm.
 

A B C

D

FONCTION

0°

90°105°

90°105°
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 Ferme-portes Sélecteurs de fermeture
Sélecteur de fermeture

Ref. Coloris

409914 Argent 

Sélecteur de fermeture de réglage de 195 à 225 mm.
Kit de coordination pour la fermeture des portes à deux 
vantaux en aluminium extrudé, avec axes et vis en 
acier inox, équipé de réglage du compas incliné et de 
réglage en longueur. 
Deux réglages possible. 3 couleurs disponibles.

Détail : 

Argent
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